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Sydra R

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan 
onze producten aan te brengen. 
© Thorn Lighting

EN60598, IP66, IK09, Beam_Column_1, SC2, CE, 650

Comfortable and efficient LED lantern creating a friendly 
ambience in pedestrian areas

• Opaal en conische Tarflon® diffusor zorgt voor een hoge mate van comfort en 
efficiëntie

• Comfortabele en efficiënte LED-lantaarn creërt een vriendelijke sfeer in 
voetgangersgebieden
Klassiek toch origineel ontwerp dat gemakkelijk te integreren valt

• Bi-Power dimming om het jaarlijkse energieverbruik te verminderen met 33%
• DALI compatibel

Bij de foto’s, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.
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Materialen en Afwerking
Basis: aluminium (EN AC-44300)
Luifel: ABS PC
Bovenklep: aluminium (EN AB-44300)
Diffusor: opaal Tarflon® PC
Conische reflector: glas versterkt polymeer (PA66 GF30)
Staven: aluminium (EN AW-6063)
Luifel en basiskleur: poedercoating, RAL9022
ULOR = 0-variant: luifel en basiskleur: zwart (geverfd)

Installatie en Montage
Klaar om te installeren: voorbedrade lantaarn 4,5m H07 RN-F-kabel
Montage op kolom: D60: inbusschroef 5mm
Bi-Power-schakelaar kan bij de installatie worden uitgeschakeld zonder gereedschap
Onderhoud: de VSA kan worden veranderd door het vervangen van de kop (geen gereedschap nodig)


