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Satin 2 inbouw

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan 
onze producten aan te brengen. 
© Thorn Lighting

Een reeks van discrete lineaire schijnwerpers met uitgebreide 
keuze aan statisch/dynamisch verlichtingsoplossingen en 
flexibiliteit

• Compact element met ingebouwde stroomvoorziening voor monochromatische 
modellen of RGBW-modellen met een externe DMX-doos

• Uitzonderlijke flexibiliteit met een ruime keuze uit LED kleuren, lichtdistributies, 
lengtes en installatiemogelijkheden.

• Hoge omgevingstemperatuur versies (+ 50 ° C) voor de warmere klimaten. 
Extern voorschakelapparataat beschikbaar op aanvraag.

• Naast elkaar installeren voor een uniforme lichtbeeld
• Piekstroombeveiliging van 6 kV wordt standaard meegeleverd

Bij de foto’s, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.
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Materialen en Afwerking
Monochromatisch
Standaard – Alles geïntegreerd
Element: geëxtrudeerd aluminium (EN AW-6060 T6), gelakt in zilvergrijs
Zijkant: gelakt gietaluminium, zilvergrijs
Lichtkap: gehard glas, 10 mm dik
Lijm: 1-componenten MSP lijmkit
Kabel: 1 meter H05RNF (2x1mm²)
Versies voor hoge omgevingstemperaturen - Externe voorschakelapparatuur
Element: geëxtrudeerd aluminium (EN AW 6060 T6), gelakt in zilvergrijs
Zijkant: gelakt gietaluminium, zilvergrijs
Lichtkap: gehard glas, 10 mm dik
Lijm: 1-componenten MSP lijmkit
Kabel: 1 meter 2x1mm² H05RNF kabel
Aansluitdoos: monochromatisch gietaluminium (EN AB 47100)
gelakt in getextureerd zilvergrijs
Kabelwartels: messing
Pakking: rubber/neopreen
Schroeven: roestvrij staal

RGBW:
bij standaardversie en bij versie voor hoge omgevingstemperaturen –
Externe voorschakelapparatuur
Element: geëxtrudeerd aluminium (EN AW-6060 T6), gelakt in zilvergrijs
Zijkant: gelakt gietaluminium, zilvergrijs
Lichtkap: gehard glas, 10 mm dik
Lijm: 1-componenten MSP lijmkit
Kabel: 1 meter Profiplast CSA 5x1,0mm² voor DMX-versies
Aansluitdoos RGBW: gietaluminium (EN AB 47100), gelakt in getextureerd zilvergrijs
Kabelwartels: messing
Pakking: rubber/neopreen
Schroeven: roestvrij staal

Grondinbouwdozen voor inbouwmodellen zonder hoekinstelling
Doos en uitlijningen: gegalvaniseerd RVS
Schroeven: roestvrij staal
Beschermend inzetstuk: polystyreen

Installatie en Montage
Ingebouwde monochromatische standaardversies met ingebouwde driver
Alleen geschikt voor inbouwmontage zonder aanpassing van uitstralingshoek. De grondinbouw-behuizing kan inline of 
afzonderlijk in de grond worden geïnstalleerd. Klem de inbouwbehuizing van Satin2 in de inbouwdoos. Alle standaard 
monochromatische inbouwversies zijn voorbekabeld met een H05RNF-kabel van 1 m lang voor netstroom. 1 kabelwartel 
voor IN-versies en 2 kabelwartels voor IN/OUT-versies. De netsnoeren zijn uitgerust met een plastic kap om letsel te 
voorkomen. Deze kap moet vóór de installatie van de doorvoerbedrading worden doorgesneden.

Ingebouwde monochromatische versies voor hoge omgevingstemperaturen
Externe schakeldoos en kabel van 1 m van H05RNF (2x1mm²) voor aansluiting op netstroom.

Ingebouwde RGBW-versies die veel worden gebruikt bij deze paal en versies voor hoge omgevingstemperaturen.
Externe schakeldoos en kabel van 1 m van Profiplast CSA 5x1,0mm² voor DMX-versies

Inbouwdoos voor in de grond voor ingebouwde modellen.
IK10, statische belasting: 500 kg, geen hoekaanpassingen. Afsluiting: vandaalbestendige klemmen


