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Altis Area

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan 
onze producten aan te brengen. 
© Thorn Lighting

IP66, IK08, Beam_Flood_Spot_1, Beam_Flood_Spot_2, SC1, CE, EAC, Ta=25, Ta=35°C

Krachtige ledschijnwerper voor omgevingsverlichting

• Uitstekende beheersing van hinderlijk licht (0cd op 90°)
• Flexibel optisch systeem optimaliseert lichtspreiding voor de allerbeste 
resultaten

• Compact en lichtgewicht – brengt minimale structurele kosten met zich mee
• Volledig regelbaar – maakt onmiddellijke verlichting en trapsgewijze verlichting 
mogelijk

Bij de foto’s, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

Materialen en Afwerking
Element: gegoten aluminium (EN AC-47100), gelakt in donker zandgrijs (benadert RAL 7043)
Frame en balkanker: gegoten aluminium (EN AC-44100 / EN AC-42200), gelakt in donker zandgrijs (benadert RAL 7043)
Glas: 5mm gehard, voldoet aan voorschriften van IEC 60598-2-5
Schroeven: roestvrij staal

Installatie en Montage
Beugel bevestigd met gebruik van de drie beschikbare bevestigingspunten: één gat van Ø 22 mm en twee gaten van Ø 15 
mm (moeren en bouten niet meegeleverd). Frame bevestigd aan beugel met M10-inbusbout en M8-stelschroef met de 
mogelijkheid tot horizontale verplaatsing (100 mm). Kantelbare LED-modules (+/-60°) worden met M8-schroeven en M5-
stelschroeven aan het frame bevestigd. Verticale richting vanaf horizontaal: -90⁰ / +90⁰. Omkeerbaar balkanker maakt 
hangende positie mogelijk.
De kabels van de LED-modules zijn vooraf aangesloten op een aansluitdoos in de zijkant van de beugel. 
Voorschakelapparatuur IP21 op afstand geïnstalleerd en uitgerust met connectoren: elektrische aansluiting op de 
schijnwerper, DALI- en netstroomaansluiting voor een snelle insteekverbinding. Voorschakelapparatuur IP65 op afstand 
geïnstalleerd en uitgerust met kabelwartels en aansluitblokken (zie installatiehandleiding voor kabeldiameter). 
Voorschakelapparatuur IP61 of schakeldoos IP65 moeten apart worden besteld. Toestel voor precisierichten leverbaar en 
instelbaar aan de boven- of onderkant van de LED-module.


