
www.thornlighting.com/catalogue > Binnenverlichting > Opbouw- en Pendelarmaturen

College

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan 
onze producten aan te brengen. 
© Thorn Lighting

ENEC*, IP44, Beam_Surface_3, IK05, Beam_eControl_A, SC1, Beam_Emergency, CE, RCM, T16, T26, 850, LED

Een serie lineaire led-armaturen met een gewelfd oppervlak en 
prismatische diffusors; voor opbouw- of pendelmontage

• Transparante prismatische diffusor in hard polycarbonaat voor specifiek 
lichtbeheer en schokweerstand

• Diffusor vastgemaakt met vastgeschroefde polycarbonaat einddoppen voor 
betere diffusorbevestiging en vandaal/schokbestendigheid

• IP44 bescherming
• Eenvoudig afneembaar en vervangbaar apparatuurafdekking beschermt de 
onderdelen

Bij de foto’s, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.
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Materialen en Afwerking
Element en regelapparatuur: wit, gegalvaniseerd, gelakt staal.
Muurbeugels: polycarbonaat
Diffusor: precisie-geëxtrudeerd, transparant, prismatisch polycarbonaat

Installatie en Montage
Twee kabelopeningen (diam. 21,5 mm) in het midden van de zwarte montageplaat. Optionele kabelopening door elke 
muurbeugel. Fitting geleverd met dichtingsringen en ‘snelvergrendelende’, C-vormige schuifringen voor directe bevestiging 
van de schroef aan het oppervlak.  Standaard BESA-bevestigingen. Aansluitblok van 5 x 2 x 2,5 mm² met toetsen 
meegeleverd voor eenvoudige en snelle lusbevestiging. Aansluitblok van 5 x 2 x 2,5 mm² + 3 x 2 x 2,5 mm² met toetsen 
voor HFD-noodverlichtingen.
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Lampen moeten apart besteld worden / Geleverd met lampen.Besteltip

Beschrijving ILCOS code Sokkel Gewicht (kg) SAP code

College

COLLEGE 4650-840 HF L1500 LED LED 4,44 96628918

COLLEGE 2900-840 HF L1500 LED LED 4,44 96628922

COLLEGE 2100-840 HF L1200 LED LED 3,63 96628926

COLLEGE 4200-840 HF L1200 LED LED 3,63 96628932

COLLEGE 6500-840 HF L1500 LED LED 4,44 96628877

College, noodverlichting

COLLEGE 4650-840 HF E3 L1500 LED LED 4,9 96628919

COLLEGE 2900-840 HF E3 L1500 LED 4,9 96628923

COLLEGE 2100-840 HF E3 L1200 LED 4,09 96628927

COLLEGE 4200-840 HF E3 L1200 LED LED 4,09 96628933

COLLEGE 6500-840 HF E3 L1500 LED LED 4,9 96628879

College, dimbaar

COLLEGE 4650-840 HFIX L1500 LED LED 4,44 96628920

COLLEGE 2900-840 HFIX L1500 LED LED 4,44 96628924

COLLEGE 2100-840 HFIX L1200 LED LED 3,63 96628928

COLLEGE 4200-840 HFIX L1200 LED LED 3,63 96628934

COLLEGE 6500-840 HFIX L1500 LED LED 4,44 96628878

College, dimbaar, noodverlichting

COLLEGE 4650-840 HFIX E3 L1500 LED LED 4,9 96628921

COLLEGE 2900-840 HFIX E3 L1500 LED 4,9 96628925

COLLEGE 2100-840 HFIX E3 L1200 LED 4,09 96628929

COLLEGE 4200-840 HFIX E3 L1200 LED LED 4,09 96628935

COLLEGE 6500-840 HFIX E3 L1500 LED 4,9 96628880

College dimbaar met sensor, noodverlichting

COLLEGE 4200 840 HFSX E3 L1200 LED LED 4,25 96635704

COLLEGE 6500 840 HFSX E3 L1500 LED LED 4,88 96635707

COLLEGE 4650 840 HFSX E3 L1500 LED LED 4,88 96635762

College, Nachtlicht

COLLEGE 4650 840 NLX L1500 LED LED 4,44 96635764

COLLEGE 2100 840 NLX L1200 LED LED 3,66 92958702

COLLEGE 4200 840 NLX L1200 LED LED 3,73 92958703

COLLEGE 2900 840 NLX L1500 LED LED 4,47 92958704

COLLEGE 6500 840 NLX L1500 LED LED 4,47 92958705

College, accessoires

WIRE SUSPENSION KIT 1,5M 0,15 96204619


