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EN60598, IP66, IK08, Beam_Column_1, Beam_Column_5, Beam_eControl_A, SC2, CE, Ta=25, LED

Een 19e eeuwse stijl lantaarn, uitgerust met LED's om 
traditionele straten en historische zones te renoveren met een 
duurzame en energie-efficiënte oplossing

• IDA goedgekeurd voor anti-lichtvervuiling
• *Het IDA-keurmerk voor de fitting heeft alleen betrekking op <= 3000 K en 
doorzichtige kappen. Armaturen dienen te worden gemonteerd als gemeten 
door een fotometer.

• Traditioneel zwarte of koperen lantaarn met bijhorende kolommen en beugels 
om naadloos te integreren in de omgeving

• Efficiënte R-PEC optic® met dimmer, 4000K en 3000K kleurtemperatuur als 
standaard

• Tot 100 kh (25 ° C, L90, B10) en lage kosten vanwege 20 jaar onderhoudsvrije 
lamp

• Snelle installatie met keuze uit pendel- en paaltopmontage voor toepassingen 
van residentiële straten tot stadspleinen

Bij de foto’s, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.
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Materialen en Afwerking
Lantaarnelement: roestvrij staal, afgewerkt in zwart (RAL 9005) of koper met speciale behandeling tegen corrosie.
EN AC-44300.
Lantaarntop: GRP/polyester - afgewerkt in zwart en koper.
Afdichting: EPDM
Lichtkap: gehard glass, 5 mm
Standaard corrosieklasse C5 conform ISO 9223: 2012.
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Installatie en Montage
Paaltop of pendelmontage
Aanbevolen hoogte: tot 8m.

Paaltop:
Voor Wy en 121 consoles via Ø 27G schroefdraad buis.
Op stalen Meleze kolommen Ø 60 mm met adapter (code 96006044).
Op gegoten kolommen met schroefdraad spie. 

Pendel:
Bevestigen op Andely en Le Post beugels of consoles via Ø 27G schroefdraad buis. 

Kruiskoppeling code 96262636 voor compensatie bij eventuele afwijking in verticale ondersteuning bij rechte bevestiging

Toegang tot vervangbare LED-plaat (sturing en LED-module) via 2 schroeven na het openen van de scharnierende kap. 
Voorbedrade 4000lm (56W) met 5m kabel H07-RNF als standaard voor paaltopversie, 6 m kabel beschikbaar op 
aanvraag. Installatieklaar geleverd, compleet met in fabriek gemonteerde geintegreerde VSA-unit, geleverd in een doos.

Geleverd met leds.Besteltip

Beschrijving ILCOS code Sokkel Gewicht (kg) SAP code

EP 145 LED, paaltop, zwart roestvrij staal, NR

EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RS/MTP F5M LED 8,6 96269202

EP 145 LED 24L70 NR 740 RS/MTP F5M LED 8,6 96269203

EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RS/MTP F5M LED 8,6 96269214

EP 145 LED 24L70 NR 730 RS/MTP F5M LED 8,6 96269215

EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RS/MTP F5M LED 8,6 96269222

EP 145 LED 24L35 NR 740 RS/MTP F5M LED 8,6 96269223

EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RS/MTP F5M LED 8,6 96269230

EP 145 LED 24L35 NR 730 RS/MTP F5M LED 8,6 96269231

EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RS/MTP LED 8,6 96269254

EP 145 LED 36L70 NR 740 RS/MTP LED 8,6 96269255

EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RS/MTP F5M LED 8,6 96269238

EP 145 LED 24L50 NR 740 RS/MTP F5M LED 8,6 96269239

EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RS/MTP LED 8,6 96269262

EP 145 LED 36L70 NR 730 RS/MTP LED 8,6 96269263

EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RS/MTP F5M LED 8,6 96269246

EP 145 LED 24L50 NR 730 RS/MTP F5M LED 8,6 96269247

EP 145 LED 24L50 BP NR 727 RS/MTP F5M LED 8,6 96679886

EP 145 LED 24L50 BP NR 722 RS/MTP F5M LED 8,6 96679887

EP 145 LED, paaltop, zwart roestvrij staal, SC

EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RS/MTP F5M LED 8,6 96269134

EP 145 LED 24L70 SC 740 RS/MTP F5M LED 8,6 96269135

EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RS/MTP F5M LED 8,6 96269146

EP 145 LED 24L70 SC 730 RS/MTP F5M LED 8,6 96269147

EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RS/MTP F5M LED 8,6 96269154

EP 145 LED 24L35 SC 740 RS/MTP F5M LED 8,6 96269155

EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RS/MTP F5M LED 8,6 96269162

EP 145 LED 24L35 SC 730 RS/MTP F5M LED 8,6 96269163

EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RS/MTP F5M LED 8,6 96269170

EP 145 LED 24L50 SC 740 RS/MTP F5M LED 8,6 96269171

EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RS/MTP F5M LED 8,6 96269178



www.thornlighting.com/catalogue > Buitenverlichting > Verlichting voor Stadscentra

EP 145

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan 
onze producten aan te brengen. 
© Thorn Lighting

Beschrijving ILCOS code Sokkel Gewicht (kg) SAP code

EP 145 LED 24L50 SC 730 RS/MTP F5M LED 8,6 96269179

EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RS/MTP LED 8,6 96269186

EP 145 LED 36L70 SC 740 RS/MTP LED 8,6 96269187

EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RS/MTP LED 8,6 96269194

EP 145 LED 36L70 SC 730 RS/MTP LED 8,6 96269195

EP 145 LED, paaltop, koper, NR

EP 145 LED 24L70 NR 740 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269204

EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269205

EP 145 LED 24L70 NR 730 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269216

EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269217

EP 145 LED 24L35 NR 740 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269224

EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269225

EP 145 LED 24L35 NR 730 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269232

EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269233

EP 145 LED 36L70 NR 740 RCU/MTP LED 10,1 96269256

EP 145 LED 24L50 NR 740 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269240

EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RCU/MTP LED 10,1 96269257

EP 145 LED 36L70 NR 730 RCU/MTP LED 10,1 96269264

EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RCU/MTP LED 10,1 96269265

EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269241

EP 145 LED 24L50 NR 730 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269248

EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269249

EP 145 LED, paaltop, koper, SC

EP 145 LED 24L70 SC 740 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269136

EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269137

EP 145 LED 24L70 SC 730 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269148

EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269149

EP 145 LED 24L35 SC 740 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269156

EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269157

EP 145 LED 24L35 SC 730 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269164

EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269165

EP 145 LED 24L50 SC 740 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269172

EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269173

EP 145 LED 24L50 SC 730 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269180

EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269181

EP 145 LED 36L70 SC 740 RCU/MTP LED 10,1 96269188

EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RCU/MTP LED 10,1 96269189

EP 145 LED 36L70 SC 730 RCU/MTP LED 10,1 96269196

EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RCU/MTP LED 10,1 96269197

EP 145 LED, pendel, zwart roestvrij staal, NR

EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RS/MSU LED 10,3 96269201

EP 145 LED 24L70 NR 740 RS/MSU LED 10,3 96269206

EP 145 LED 24L50 NR 730 RS/MSU LED 10,3 96269250

EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RS/MSU LED 10,3 96269213

EP 145 LED 24L70 NR 730 RS/MSU LED 10,3 96269218
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Beschrijving ILCOS code Sokkel Gewicht (kg) SAP code

EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RS/MSU LED 10,3 96269253

EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RS/MSU LED 10,3 96269221

EP 145 LED 24L35 NR 740 RS/MSU LED 10,3 96269226

EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RS/MSU LED 10,3 96269229

EP 145 LED 24L35 NR 730 RS/MSU LED 10,3 96269234

EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RS/MSU LED 10,3 96269237

EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RS/MSU LED 10,3 96269261

EP 145 LED 24L50 NR 740 RS/MSU LED 10,3 96269242

EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RS/MSU LED 10,3 96269245

EP 145 LED 36L70 NR 730 RS/MSU LED 10,3 96269266

EP 145 LED 24L50 BP NR 727 RS/MSU LED 10,3 96679888

EP 145 LED 24L50 BP NR 722 RS/MSU LED 10,3 96679889

EP 145 LED, pendel, zwart roestvrij staal, SC

EP 145 LED 24L70 SC 740 RS/MSU LED 10,3 96269138

EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RS/MSU LED 10,3 96269145

EP 145 LED 24L70 SC 730 RS/MSU LED 10,3 96269150

EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RS/MSU LED 10,3 96269153

EP 145 LED 24L35 SC 740 RS/MSU LED 10,3 96269158

EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RS/MSU LED 10,3 96269161

EP 145 LED 24L35 SC 730 RS/MSU LED 10,3 96269166

EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RS/MSU LED 10,3 96269169

EP 145 LED 24L50 SC 740 RS/MSU LED 10,3 96269174

EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RS/MSU LED 10,3 96269177

EP 145 LED 24L50 SC 730 RS/MSU LED 10,3 96269182

EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RS/MSU LED 10,3 96269185

EP 145 LED 36L70 SC 740 RS/MSU LED 10,3 96269190

EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RS/MSU LED 10,3 96269193

EP 145 LED 36L70 SC 730 RS/MSU LED 10,3 96269198

EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RS/MSU LED 10,3 96269133

EP 145 LED, pendel, koper, NR

EP 145 LED 24L70 NR 740 RCU/MSU LED 11,8 96269207

EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RCU/MSU LED 11,8 96269208

EP 145 LED 24L50 NR 730 RCU/MSU LED 11,8 96269251

EP 145 LED 24L70 NR 730 RCU/MSU LED 11,8 96269219

EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RCU/MSU LED 11,8 96269252

EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RCU/MSU LED 11,8 96269220

EP 145 LED 24L35 NR 740 RCU/MSU LED 11,8 96269227

EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RCU/MSU LED 11,8 96269228

EP 145 LED 24L35 NR 730 RCU/MSU LED 11,8 96269235

EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RCU/MSU LED 11,8 96269236

EP 145 LED 36L70 NR 740 RCU/MSU LED 11,8 96269259

EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RCU/MSU LED 11,8 96269260

EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RCU/MSU LED 11,8 96269268

EP 145 LED 24L50 NR 740 RCU/MSU LED 11,8 96269243

EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RCU/MSU LED 11,8 96269244

EP 145 LED 36L70 NR 730 RCU/MSU LED 11,8 96269267



www.thornlighting.com/catalogue > Buitenverlichting > Verlichting voor Stadscentra

EP 145

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan 
onze producten aan te brengen. 
© Thorn Lighting

Beschrijving ILCOS code Sokkel Gewicht (kg) SAP code

EP 145 LED, pendel, koper, SC

EP 145 LED 24L70 SC 740 RCU/MSU LED 11,8 96269139

EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RCU/MSU LED 11,8 96269140

EP 145 LED 24L70 SC 730 RCU/MSU LED 11,8 96269151

EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RCU/MSU LED 11,8 96269152

EP 145 LED 24L35 SC 740 RCU/MSU LED 11,8 96269159

EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RCU/MSU LED 11,8 96269160

EP 145 LED 24L35 SC 730 RCU/MSU LED 11,8 96269167

EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RCU/MSU LED 11,8 96269168

EP 145 LED 24L50 SC 740 RCU/MSU LED 11,8 96269175

EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RCU/MSU LED 11,8 96269176

EP 145 LED 24L50 SC 730 RCU/MSU LED 11,8 96269183

EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RCU/MSU LED 11,8 96269184

EP 145 LED 36L70 SC 740 RCU/MSU LED 11,8 96269191

EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RCU/MSU LED 11,8 96269192

EP 145 LED 36L70 SC 730 RCU/MSU LED 11,8 96269199

EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RCU/MSU LED 11,8 96269200

EP 145 LED Accessories

EP 145 LED ECL/AC 2,1 59005231

<EP 145 LED EDM/AC 1,6 59005230


