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IP20, IK06, Beam_Suspended_W, Beam_eControl_A, SC1, 650, Ta=25

Een slanke modern vormgegeven led-lichtbalk dat het gebouw 
zeer goed verlicht

• Rechthoekige vorm zorgt voor een functioneel profiel zonder dat de architectuur 
wordt gedomineerd

• Naadloze en consistente verlichtingslijn langs de gehele lengte van de armatuur
• Geanodiseerd aluminium element zorgt voor een elegante uitstraling
• Zeer efficiënt, dankzij de nieuwste led-technologie

Bij de foto’s, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.
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Materialen en Afwerking
Element: geëxtrudeerd aluminium met geanodiseerde afwerking
Diffusor: opaal PC-plastic
Muurbeugel: spuitgegoten PC-plastic met twee kleuren

Installatie en Montage
Geschikt voor opbouw- of pendelmontage (met optionele pendelkit). Elektrische aansluiting via de connector in de eindkap 
(model SD) of via de klep aan de achterkant van het element. Lineaire, continue lijn door aansluiting van het 
uitgangscontact in de eindkap (alle modellen) en van de connector in de volgende armatuur (SD-modellen) met een 
optionele elektrische connector. Alle DALI-dimbare versies hebben een klep aan de achterkant van de behuizing voor 
aansluiting van de stuurleiding.



www.thornlighting.com/catalogue > Binnenverlichting > Opbouw- en Pendelarmaturen

Equaline Mini

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan 
onze producten aan te brengen. 
© Thorn Lighting

Compleet met ledsBesteltip

Beschrijving ILCOS code Sokkel Gewicht (kg) SAP code

Equaline Mini

EQUAMINI L1180 LED1900-830 LED 1,05 96630767

EQUAMINI L1180 LED2100-840 LED 1,05 96630769

EQUAMINI L1180 LED2100-840 SD LED 1,05 96630770

EQUAMINI L580 LED1050-840 LED 0,65 96630771

EQUAMINI L580 LED1050-840 SD LED 0,65 96630772

EQUAMINI L580 LED950-830 LED 0,65 96630773

EQUAMINI L580 LED950-830 SD LED 0,65 96630774

Equaline Mini, dimbaar met DALI

EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX LED 1,15 96630775

EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX SD LED 1,15 96630776

EQUAMINI L1180 LED4200-840 HFX LED 1,15 96630777

EQUAMINI L1180 LED4200-840 HFX SD LED 1,15 96630778

EQUAMINI L580 LED1900-830 HFX LED 0,75 96630779

EQUAMINI L580 LED1900-830 HFX SD LED 0,75 96630780

EQUAMINI L580 LED2100-840 HFX LED 0,75 96630781

EQUAMINI L580 LED2100-840 HFX SD LED 0,75 96630782

Equaline Mini, accessoires

EQUAMINI I BRACKET (PK 10) 0,01 22660831

EQUAMINI L BRACKET (PK 10) 0,01 22660840

EQUAMINI T BRACKET (PK 10) 0,01 22660832

EQUAMINI ELECTRICAL CONNECTOR 0,03 96630783

EQUAMINI SIDE FEED IN CABLE 300MM 0,01 96630784

EQUAMINI STANDARD MOUNT BRACKET (10pc) 2,56 59010993

EQUAMINI SUSPENSION KIT PAIR 1500 0,08 59010273


