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Duurzame verlichting - voor elke tunnel

• Ontworpen voor langdurige prestaties, ingedeeld in de hoogste klasse voor 
corrosiebestendigheid (C5) en met een bovenkap die het stof tegenhoudt

• Armatuur met een unieke vormgeving: slank, compact en lichtgewicht
• Een breed scala van reflectoren zorgt voor gelijkmatige en aangename 
verlichting, die de tunnels veiliger maakt

• Veelzijdige oplossing met keuze uit armaturen in verschillende maten en 
externe voorschakelapparatuur

Bij de foto’s, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

Materialen en Afwerking
Element: maat S; gietaluminium (EN44300). Maat MS/M/L/XL; geëxtrudeerd aluminium (6060 T6) en eindkap van 
gietaluminium (EN44300)
Lichtkap: 4 mm, gehard glas
Externe schroeven: A2 behandeld met verzinkte coating
Glashouder: 316L roestvrij staal behandeld met verzinkte coating
Afwerking: witte poedercoating, RAL 9016, glans 30%
Standaard corrosieklasse C5 conform ISO 9223:2012.

Voorschakelapparatuur GRP: glasvezelversterkt polyester
Drager: 316L roestvrij staal
Ophangingskabel: H07ZZ-F

Voorschakelapparatuur AL: aluminium (EN AC-44300), met poedercoating.

Installatie en Montage
Voor plafondmontage: plafond met specifieke beugels (apart te bestellen).
Voorschakelapparatuur: voorbekabeld, 1,5 m kabel, inclusief beugel.
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Besteltip

Beschrijving ILCOS code Sokkel Gewicht (kg) SAP code

GTLED Pro, small

GP AL S 12L-740 ASC IN CL1 3,21 96276232

GP AL S 24L-740 ASC IN CL1 3,289 96276233

GP AL S 36L-740 ASC IN CL1 3,343 96276234

GP AL S 48L-740 ASC IN CL1 3,397 96276235

GTLED Pro, medium klein

GP AL MS 48L-740 NR-A IN CL1 6,49 96668966

GP AL MS 36L-740 NR-A IN CL1 6,43 96668964

GP AL MS 24L-740 NR-A IN CL1 6,37 96668962

GP AL MS 12L-740 NR-A IN CL1 6,31 96668960

GTLED Pro, medium

GP AL M 72L-740 ASC IN CL1 1050mA 10 96276619

GP AL M 72L-740 ASC IN CL1 <=850MA 10 96633299

GP AL M 108L-740 ASC IN CL1 <=850mA 10,31 96669655

GTLED Pro, large

GP AL L 144L-740 ASC IN CL1 12,21 96276374

GTLED Pro, extra large

GP AL XL 216L-740 ASC IN CL1 <=500MA 17,23 96276381

GP AL XL 216L-740 ASC IN CL1 >=700MA 17,23 96670019

GTLED Pro, accessoires

GP MS/M/L/XL LADDER BRACKET (x1 PAIR) 0,6 96635273

GP S LADDER BRACKET (x1 PAIR) 1 96635274

GP MS/M/L/XL ADJ BRACKET +/- 45° (PAIR) 1,13 96669609


